Tatjana Wojciechowska, sidna prekladatefka slovenského a pol'ského jazyka s €. na TP MS
122/11, bytom ul. Egejska 11 m. 63, 02-764 Var$ava, Tel. 00 48 602 499 846
[overeny preklad z pol'ského jazyka]

PLASTIMEX ®

VYROBCA POTRUBIA Z PVC PP PE

Tel: + 48 (034) 357 93 39, fax: 357 91 05, kom: 604 773 773,
606 911 501 www.plastimex.pl. email: biuro@plastimex.pl
Certifikat ISO 9001:2008

VNUTROSTATNE VYHLASENIE O ZHODE C. 4/14 z24.01.2014 r

1. Vyrobca stavebného vyrobku:
,PLASTIMEX” Sp. z 0.0. Psary ul. Powstaficow 37 ; 42-287 Lubsza woj. slaskie

2. Ndzov stavebného vﬁ'ohl_g:
Rury z PVC-U so stenou so spenenym jadrom pre vonkaj$iu kanalizciu, s rozsahom priemerov
0 110 az 0 500 so statickou obvodovou pevnost'ou SN 4 a SN 8 tzv. stredny a tazky typ

3. Statisticka klasifikacia stavebného vyrobku:
PKWiU 22.21.21.0

4. Urdenie a rozsah pouZitia stavebného vyrobku:

Riry so $trukturdlnymi stenami z nemiké&eného polyvinylchloridu (PVC-U), uréené na pouZitie v
systémoch beztlakovej splagkovej a dazd’ovej kanalizacie, ktoré su uréené na zakopanie do zeme
mimo stavebnych konstrukcii a vo vnitri stavebnych $truktir. Riry sa spajaju pomocou hrdiel a su
utesnené gumenym tesnenim alebo manZetou, vyrobenou z elastomerovych termoplastickych
materialov.

Vyrobok je oznadeny stavebnou znackou

S. Technicka Specifikicia:

-,Norma PN-EN 13476-2 z roku 2008 ,,Systémy rurového potrubia z plastu pre beztlakovu
podzemnu dazd’ovi a splagkovi kanalizéciu - Systémy rirového potrubia so Strukturalnymi stenami
z nemékéeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE).

Cast’ 2: Specifikécia pre riry a tvarovky s hladkym vnutornych a vonkaj$im povrchom a pre
systém, typ A,

Okrem toho mame k dispozicii:
- Technicky posudok o splneni podmienok pre pouZitie kanalizaénych rir v takom teréne, na
ktory sa vztahuji vplyvy banskej taZby, vydany Hlavnym Instititom banictva v Katoviciach

(Glowny Instytut Gornictwa w Katowicach)




6. Deklarované technické parametre typu stavebného vyrobku:

Strukturdlne riry z PVC-U typ Al, so statickou obvodovou pevnost'ou SN 4 a SN 8.

Symbol rozsahu pouZitia: ,,UD“ (pod zemou mimo stavebnych konstrukcii a vo vnutri stavebnych
Struktir pre statickd obvodovii pevnost’ SN 4 a SN 8;

V pripadoch, kde sa vyZaduje pouZitie riir pre vystavbu kanalizaénych rozvodov v takom teréne, na
ktory sa vzt'ahuji vplyvy banskej tazby, sa vyrobok vyréba vo verzii s predizenym hrdlom a je
dodatoéne oznadeny symbolom ,, WK*.

7. Nazov a ¢islo akreditovanej certifikaénej jednotky alebo laboratéria a &islo certifikatu
alebo &islo spriavy zo skiSok typu, ak sa takdto jednotka ziifastnila aplikovaného systému
osudenia zhody stavebného vyrobku:

Netyka sa (Systém 4)

Zodpovedne prehlasujem, Ze stavebny vyrobok je zhodny s dokumentéciou uvedenou vyssie v bode
&. 5.

pozdizna petiatka s textom:/ "PLASTIMEX«

Sp. z 0.0.

Psary, ul. Powstancow ¢&. 37

42-287 Lubsza )

DIC: 645-22-06-795

Meno, priezvisko a podpis oprédvnenej osoby:

pozdiZna petiatka s textom:/ ZMOCNENY PREDSTAVENSTVA pre veci SYSTEMU
KVALITY

inz. Grzegorz Osadnik

necitatel'ny podpis/

AKTUALIZACIA

Psary , dne 30.12.2016 r.

Ja, Tatjana Wojciechowska, siidna prekladatefka slovenského jazyka s & TP 122/11

tymto potvrdzujem silad tohto prekladu s dokumentom vyhotovenym v polskom jazyku.
Varsava dna 17. februdra 2017
C Rep.: 115/2017
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Tatjana Wojciechowska, sudna prekladatelka slovenského a polského jazyka s €. na TP MS
122/11, bytom ul. Egejska 11 m. 63, 02-764 Varava, Tel. 00 48 602 499 846
[overeny preklad z pol'ského jazyka)

PLASTIMEX®

VYROBCA POTRUBIA Z PVC PP PE

Psary ul. Powstaricow 37 ; 42-287 Lubsza

Tel.: + 48 (034) 357 93 39, fax: 357 91 05, kom: 604 773 773,
606 911 501 www.plastimex.pl. email:biuro@p'astimex.pl
Certyfikat ISO 9001:2008

UTROSTATNE VYHLASENIE O ZHODE C. 1/14 z 14.1.2014 r

1. Vyrobca stavebného vyrobku:
»PLASTIMEX?” Sp. z ¢.0. Psary ul. Powstaficow 37 ; 42-287 Lubsza woj. §laskie

2. Nazov stavebného vyrobku:

Rury z PVC-U s pevnymi stenami pre vonkaj$iu kanalizaciu, s rozsahom priemerov 0 110 - 0 500
a obvodovymi tuhostami SN 2, SN 4 a SN 8 s tesneniami typu BL alebo s expanznym alebo
stabilizujticim prstencom

3. Statisticka klasifikdcia stavebného vyrobku:
PKWiU 22.21.21.0

4. Urcenie a rozsah pouzitia stavebného vyrobku:

PouZivany pre beztlakové kanalizaéné a odvodiiovacie systémy. Spojenie rur je prevedené pomocou
hrdiel, tesnenych gumovym tesnenim alebo prstencami, vyrobenymi z elastomérovych
termoplastov.

'Vyrobok je oznaéeny stavebnou znackou

S. Technicka Specifikacia:
PN-EN 1401-1 (Podzemné beztlakové prenosné systémy z nezmik&eného poly(vinyl chloridu)

(PVC-U) pre odvodnenie a kanalizaciu. Vydana v decembri roku 2009.
Technicky posudok tykajuci sa moZnosti pouzitia na banickom tuzemi vydany Hlavnym banickym
ustavom [Gléwnv Instytut Gérnictwa)] v Katoviciach




6. Deklarované technické parametre typu stavebného vyrobku:

Rurky z PVC-U s “pevnymi” stenami pre vonkajsiu kanaliziciu.

Symbol rozsahu pouzitia: ,,UD” (pod a mimo konstrukciu budovy) pre obvodové tuhosti SN 4 a SN
8;
pre SN 2 oblast’ pouZitia ,,U” (mimo konstrukcie stavieb)

V pripade, kde sa vyZaduje pouZitie rir pre stavbu kanaliza&nych in$tal4cii na tizemi pod vplyvom
banickej prevadzky, je vyrobok vyrabany vo verzii s prediZzenym hrdlom a dodatoéne oznaceny
symbolom ,,WK”(tyka sa len riir s obvodovymi tuhostami SN 4 a SN 8).

Na prianie zdkaznika st rary vybavené tesnenim s expanznym alebo stabilizujicim prstencom

7. Nazov a &islo akreditovaného certifikujiiceho titvaru alebo laboratérium a &islo certifikitu
alebo &islo raportu z vyskumu typu, ak sa taky titvar zadastnil v uplatiiovanom systéme
hodnotenia zhody stavebného vyrobku:

AB 163 Ustav spracovania umelych hmét Vyskumné a analytické pracovisko /Pobotka farieb
aumelych hmét [ Instytut Przetworstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem” Oddziat
Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, Zaklad Badawczo-Analityczny] , vyskum 7A
DF/riry [rury] /2003,249/2005,97/2007 (Systém 3)

Zodpovedne prehlasujem, Ze stavebny vyrobok je zhodny s dokumentaciou uvedenou vy&sie v bode
¢ 5

pozdizna petiatka s textom:/ » PLASTIMEX« Sp. z 0.0.
Psary, ul. Powstancéw & 37

42-287 Lubsza

DIC: 645-22-06-795

pozdlizna peciatka s textom./

ZMOCNENY PREDSTAVENSTVA pre veci SYSTEMU KVALITY
Ing. Grzegorz Osadnik

necitateny podpis/

AKTUALIZACIA

Psary , dne 30.12.2016 1.

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby

Ja, Tatjana Wojciechowska, siidna prekladatetka slovenského jazyka s & TP 122/11

tymto potvrdzujem silad tohto prekladu s dokumentom vyhotovenym v polskom jazyku.
Varsava dna 17 februdra 2017
¢ Rep.: 116/2017




